
附件1

生平展区新增闸机项目清单
	
	名称
	产品描述
	数量
	单位
	是否响应

	
	单机芯摆闸
	采用国标不小于1.5mm 厚度的304#不锈钢，拉丝处理，边缘采用镀铬工艺提亮
2、闸机整体流线形设计，美观大方，符合人体工学
3、尺寸：长×宽×高=1400×220×1000mm（长±200mm，宽±20mm，高±20mm），通道宽度：60cm-100cm可选
4、内置ARM芯片主板，速度快能耗低，绿色环保
5、驱动机芯:直流无刷电机，齿轮传动，带机械防夹
6、每个通道配备光电传感器，可以准确判断游客的位置及行进轨迹，最大限度降低游客尾随进入的几率和并具有防夹功能
7、 门翼材质:亚克力(800D)
8、机械寿命≥1000 万次，连续无故障次数≥500万次
9、内置语音播报模块，支持真人语音播报
10、断电时，通道门叶自动回收，通道完全畅通便于快速疏散
11、内置电源滤波器，确保向电器部件提供纯净的供电，消除电源中的不稳定因素
12、 工作温度：-25℃-65℃，工作湿度：10%-95%
13、通行模式设置：具有双向通行，双向禁止通行；正向检票开闸通行反向禁止通行；正向检票开闸通行反向通行；正向与反向均检票开闸通行。
14、警告提示：设备在未收到通行信号时，检测到人员擅闯通道应予以警示；设备在接收到通行信号时，若人员从反向进入通道通行，应予以警示。
15、设置支持每天某时段通道的常开或常闭功能。
16、可选配二维码扫码器、身份证阅读器、社保卡读卡器、IC卡读卡器、银联闪付模块、人脸识别模块、港澳通行证、护照阅读器等多种电子外设接入集成。
17、允许通行时间：设备处于通行状态的允许通行时间应可设置，一般在30s 以内，通行结束，本次开闸完成，下一人次通行时间重新计时。
18、防冲撞功能：设备在禁止通行状态时，当人为推动或撞击摆片时，设备应能将摆片自动锁住，防止闯闸。
19、具有自动复位功能：当检票后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限。
20、防夹功能：当闸门运行时，若碰到人为的一定阻力后应停止运动或继续往前开闸或退回原先关闸位置。
21、计数功能：设备应支持统计通行人数的功能，应可区分正反向通行的各自通行人数。
22、消防联动：闸机支持连接消防系统，在紧急状态下，设备可开闸放行。                          
23、安全防护：内置空气开关，设备短路时将自动跳闸，确保人员及时设备的安全，内置浪涌保护器模块，净化设备用电，减少因电压不稳对设备造成损坏，内置电源防雷和信号防雷模块，确保人员及时设备的安全。
24、在线升级功能：设备应支持在联网情况下，可实现在线升级程序。若升级失败应可恢复原先正常使用版本。
25、设备采用模块化设计、安装，便于排除故障，便于检修
及维护，设计考虑高温、低温、潮湿、雨水、盐碱腐蚀、光照等一系列恶劣环境要素，做到稳定、安全使用；
*26、要求与现有票务系统无缝对接，适配检票相关所有接口。
	2
	台
	

	
	防尾随
	采用直驱技术+光学人体检测技术，可以判断20CM以上的行人尾随情况，当有人未检票尾随，闸机门翼迅速复位并发出报警。
检测时间间隔小于0.8秒，空间间隔小于20厘米
	1
	套
	

	
	红外对射模块
	1、每通道6对光耦红外对射
2、全新的光学结构设计，有效抑制光干扰;
3、全新工艺设计，结构稳定、外观精致;
4、出线方式节省安装空间。
	1
	套
	

	
	闸机通道控制器
	1、 全铝制机箱，机器散热性好
2、CPU：不低于J1900 四核
3、内存：不小于8G DDR3
4、硬盘：不小于32G 固态硬盘
5、不少于4 个串口和2 个USB 接口
6、毛重：3KGS（±0.1KGS）
7、功率：不大于10W，电压/电流12V 5A
8、工作电源：220VAC±10%，50Hz
9、温度：-40 ~ 85° C
10、 湿度：95%
11、散热方式：无风扇，精密压铸铝一体化散热
12、工控机广泛应用交通、医疗、机器人、自助设备等机器设备中
	1
	台
	

	
	二维码扫描模块
	1、系统支持：Windows / IOS / Android / Linux
2、识读码制：QR CODE（二维码）CODE 128（一维码）
3、扫码窗口：7.5cm × 7.5cm（±0.2cm）
4、识读精度：二维>10mil
5、状态提示：LED指示/蜂鸣器
6、休眠电流：小于1mA
7、工作电流：小于190mA
8、最大帧数：30FPS
9、工作温度：－10℃ ～ 55℃
10、储存温度：－40℃ ～ 70℃
11、工作湿度：5%～95%（无凝结）
12、输入电压：5V + 0.5A
13、外置接口：USB Type-A 公头带1.5米线
14、外观尺寸：9.7cm × 9cm × 10cm（±0.5cm）
15、视场角度：水平视场角：77°，垂直视场角：60°
16、读取角度：倾斜±40°，偏转±30°，旋转360°
17、读取速度：不小于70ms/次
*18、支持与现有票务系统对接，提供标准接口用于系统集成，满足馆方当前票务系统的检票需求
	1
	台
	

	
	显示模块
	1、高清显示模块，强光下依然色彩清晰可见
2、分辨率：不低于800*600
3、显示比例：不低于4:3
4、尺寸：不小于7寸LCD显示屏
5、工作温度：－10℃ ～ 55℃
	1
	台
	

	
	人脸识别单元（含核验lisence授权）
	1、摄像头分辨率 不低于200W， 类型 RGB+红外，光圈 4.0mm，焦距 0-2M，白平衡 自动 ；                    
2、人脸跟踪与检测耗时20ms左右，小于200ms；                                                                                       3、近红外活体速度小于50ms；                                                                                                                    4、 支持远近识别距离调节和夜间补光灯时间调节；                                                                                     5、 不小于8英寸MIPI全面屏；                                                                                                                        6、200万智能宽动态传感器，无畏强光、逆光复杂光线环境；                                                                                                                                   7、工作温度：-15°-65°，避免阳光直射；                                       
8、 红外和RGB双补光灯                                                                                                                          9、 支持TTS万能语音播报；                                                                                                                      10、 防护等级：不小于IP66,支持防水防尘，支持半户外使用；                                                                                               11、对外接口支持串口、USB2.0、韦根26、34、继电器；                                                              12.、可与预约系统联网，通过获取观众的身份证信息和人脸信息，进行认证核对并核验预约信息；                                                                  13、本地加载人脸识别算法License授权
*14、支持与现有票务系统对接，提供标准接口用于系统集成，满足馆方当前票务系统的检票需求
	1
	台
	

	
	通行指示灯
	1、LED灯带，长度不小于25cm
2、灯珠类别：晶元芯片灯珠;
3、工作温度：-40°C~65°C;
4、工作电压：DC12V;
5、额定功率：红 2W，绿 1.7W
	1
	套
	

	
	身份证信息采集模块
	1、 CPU 不低于72MHz 32bit 高性能处理器
2、 存储器 不小于64KB Flash，20KB RAM
3、主机接口 RS232 串口型/USB 2.0 标准型/USB HID 型/USB CCID 型
4、 安全控制模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM）
5、读卡距离： 0~5cm
6、 阅读时间： ≤1 秒
7、 非接触卡： 支持符合Type A和Type B 规范的非接触卡，天线谐振频率：13.56MHz
8、数据安全： 国际算法 DES/3DES,SHA-1,RSA；国密算法：SM1,SM2,SM3,SM4；其他： 三级密钥管理体系
9、 蜂鸣器： 300-2300Hz
10、 电源： DC 5V ，USB 接口供电，或外置电源适配器供电
11、功耗： 不大于0.7W
12、 主机尺寸（mm）： 144×110×31（±5）
13、 净重(g)： 239（±10）
14、 无故障工作时间≥10000 小时
15、 技术标准： GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求；GA 467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范
16、 环境适应性：工作温度 0℃～50℃；相对湿度 10% ~ 95%；大气压力 86 ~ 106 kpa
*17、支持与现有票务系统对接，提供标准接口用于系统集成，满足馆方当前票务系统的检票需求
	1
	台
	

	
	闸机检票lisence授权
	实现与预约子系统联网，通过获取观众二代身份证信息或预约二维码信息，进行认证比对，并核验观众预约信息。
	2
	套
	

	
	断电开闸系统
	空开、漏电检测保护器、电源防雷、信号防雷模块
	1
	套
	

	
	服务
	我方技术人员现场调试，需方负责安装
	1
	项
	


附件2

评审因素
	类别
	分值
	评分标准

	价格
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

	技术要求
	20
	供应商对所投产品：①须支持与现有票务系统对接，满足馆方当前票务系统的检票需求，不满足扣10分。②技术参数中带*项为必须响应项，不满足扣10分；非*项有一项不满足扣1分，扣完为止。

	整体实施方案
	30
	供应商需根据采购需求、实际情况及特点提供本项目整体实施方案（方案包括但不限于：①实施管理方案;②订货、交货计划与进度;③实施人员安排;④安装调试程序;⑤风险控制）。方案内容完整，符合实际情况，项目管理方案及措施完善，进度与计划保证措施科学合理，人员配备及安排合理，安装调试程序合理、措施得当，项目风险控制完善的计30分，每有一项有缺失的扣6分，每有一项不完整或不合理的扣3分，扣完为止，未提供的不计分。

注：不完整或不合理是指内容具有明显缺陷、存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯、脱离了实际情况、适用性差以及与本项目无关等情况。

	售后服务方案
	10
	供应商需根据采购需求、实际情况及特点提供本项目售后服务方案（包括但不限于①售后服务体系建设;②服务网点布设及人员配置;③服务内容;④培训服务计划;⑤维护维修方案及响应时间、服务保障措施）。方案内容完整、详细、针对性强、可行性及保障力度高的计10分，每有一项有缺失的扣2分，每有一项不完整或不合理的扣1分，扣完为止，未提供的不计分。

注：不完整或不合理是指内容具有明显缺陷、存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯、脱离了实际情况、适用性差以及与本项目无关等情况。

	类似业绩
	10
	自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）供应商具有博物馆、纪念馆票务系统相关案列的，每提供1个计2.5分，本项最高计10分。

注：提供合同复印件，并加盖单位公章，否则不计分。


说明：
1.供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。
2.计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐排名第一的成交候选人。
4.凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，响应文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。
5.若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。以上所有证明材料响应文件中需附相关资料复印件并加盖供应商公章。如提供虚假材料(包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等)隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将列入不良行为记录名单，3年内不得参加韶山毛泽东纪念馆采购活动的处罚。
附件3-1
法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：。
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位章）：
日期：   年   月   日
附件3-2
授权委托书
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件4-1
报价表

	项目名称

	投标总报价

（已包含价格折扣）
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

投标报价为含税价，其中增值税税率为    %。

	合同履行期限
	

	付款方式
	

	项目负责人姓名、身份证号码及电话
	

	其他事项声明
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件4-2
报价文件

	分项项目名称（或设备名称）
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日


